
In Vorbereitung zum Projekt Küchentisch mit Kompassrose entstand die Idee, eine Intasie mit dem
Laser zu imitieren,
also die Kompassrose als ganzes Teil zu machen und in die Tischplatte einzusetzen.
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Aus einem dünnen Holz wurde die Kompassrose 

mit dem Laser graviert - wie bei der Brandmalerei
und anschliessend ausgeschnitten

Aber eine echte Intarsie schien uns dann doch vieversprechender...

Laser
Geht aber auch prima mit unserem Trotec Speedy 100 oder 400...
2 mm 3-Schicht-Sperrholz 15 x 15 cm
Rustins Danish Oil (3 Schichten)

14,5 cm (Spitze zu Spitze)

Da wir das Teil nun schon mal hatten, wurde es geölt und dient jetzt als Untersetzer auf dem
Esstisch,
beispielsweise für den Salzstreuer...

Untersetzer als Kompassrose

Motivation
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Werkzeug und Material
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https://wiki.betreiberverein.de/K%C3%BCchentisch%20mit%20Kompassrose%20-%20Intarsie%20mit%20Laser%20und%20Fr%C3%A4ser
https://de.wikipedia.org/wiki/Intarsie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kompass
https://wiki.betreiberverein.de/uploads/images/gallery/2026-03/JqFJOYvLNFXwFzDG-p1080014-klein.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrography
https://wiki.betreiberverein.de/lasercutter-einweisung-trotec-speedy-400-speedy-100
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