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TurschlielSsystem

Siehe auch

e 22 Automatisierte Maschinenberechtigungsprifung

e 19 ZAM offnet TUren

e Maschienenzugangssystem (und Turen und....)

Sesam

Das ZAM-TurschlieBsystem Sesam gewahrt physischen Zutritt zum Gebaude.

Ein TUrzugang mittels Sesam ist nur maglich, wenn du (a) im WLAN "ZAM" bist und (b) die
entsprechenden Berechtigungen hast.

Voraussetzung fur die Nutzung von Sesam

Die Nutzung vom TurschlieBsystem Sesam ist an eine Reihe Voraussetzungen geknupft:

e Einen ZAM SSO-Account, (fur Details hier klicken)

« Die Berechtigungen zum Offnen von Tiiren
o Berechtigungen werden pro Tilre vergeben, du siehst nur die TUren, die du selbst
auch aufschlieRen kannst!
o Die Erteilung von SchlieBberechtigungen ist an einige nicht-technische

Voraussetzungen geknupft, die ebenfalls der Hausordnung entnommen werden

konnen.

e Nutzung des ZAM-WLANs: Um zu vermeiden, dass Turen aus versehen von "unterwegs"
gedffnet werden, ist das Offnen von Tlren nur von innerhalb des ZAM WLANs maglich.

Achtet beim Offnen von Tiiren darauf, die richtige Ture zu 6ffnen - einige der Tiiren
(Std Schiebetur und Nord EG Glastir) 6ffnen sich nach Dricken auf den entsprechenden
Knopf vollstandig.

Sesam ist erreichbar unter https://sesam.zam.haus und bietet die folgenden drei Ansichten:



https://wiki.betreiberverein.de/books/projekte-abgeschlossen/page/22-automatisierte-maschinenberechtigungsprufung
https://wiki.betreiberverein.de/books/projekte-abgeschlossen/page/19-zam-offnet-turen-E8Z
https://wiki.betreiberverein.de/books/projekte-aktuell/chapter/maschienenzugangssystem-und-turen-und
https://wiki.betreiberverein.de/books/it/page/single-sign-on
https://wiki.betreiberverein.de/link/298#bkmrk-2.-fl%C3%A4chen-%26-zugang
https://wiki.betreiberverein.de/books/betreiberverein/page/hausordnung#bkmrk-ankommen-%2F-aufschlie
https://wiki.betreiberverein.de/books/betreiberverein/page/hausordnung#bkmrk-ankommen-%2F-aufschlie
https://wiki.betreiberverein.de/books/it/page/netzwerk#bkmrk-wlan
https://sesam.zam.haus

(a) Nicht angemeldet - hier ist eine Anmeldung durch Klick auf den Button "Login" notwendig - fur

weitere Details siehe Wikiseite zum SSO Account.

(b) Nicht oder im falschen WLAN - der ZAM-TUrzugang ist nur aus dem ZAM-WLAN maéglich.

(c) Uberblick Gber die schlieBbaren Tlren - die Liste der verfiigbaren Tiiren ist abhangig von den
Zugangsberechtigungen. Zum Offnen einer Tur muss der entsprechende Knopf gedriickt werden;
eine zusatzliche Bestatigung ist nicht notwendig.
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Konzept NFC an Sesam

Konzept

Wir verwenden DesFire-Karten (oder Tokens). Jede Karte bekommt eine eindeutige, zufallige ID, die
in einer Applikation abgelegt wird. Die ID wird dem Benutzer zugeordnet. Gegebenenfalls wird die
ID in mehreren Applikationen abgelegt.

Die DoorPis kommunizieren mit den Karten und haben nur den Applikations-Key.

Eventuell wird mindestens eine Karten-Station geben, die auch den Master-Key hat um leere Karten
zu initialisieren.

Die Karten kdnnen Uber Sesam dem Benutzer zugeordnet werden. Hierzu muss man nach der
Freigabe die Karte an die Karten-Station halten (oder an eine zuvor ausgewahlte Tar)

Motivation:

e Desfire-Karten sind "sicher"

e Die Keys sollen auf den DoorPis liegen. Diese sollen auch funktionieren, wenn das
Netzwerk ausfallt. Da die DoorPis teilweise nicht sonderlich gesichert sind, muss damit
gerechnet werden, dass der Key abhanden kommt. -> Ggf zweite Applikation um die Key
ohne Aufwand austauschen zu kénnen.

e Zuordnung soll ohne administrativen Aufwand geschehen -> Daher Freischaltung Uber
Sesam (Geht natdrlich nur, wenn alle Systeme Online sind)

Architektur
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Offene Punkte

e Wie gehen wir mit gefundenen Karten um? Gibt es eine Mdéglichkeit fur alle Karten zu
sperren (die VerknUpfung zu einem Benutzer aufzuheben) - der Besitzer kann sie ja
anschlieBend wieder verknlUpfen. Wird es eine Méglichkeit geben anzuzeigen wem eine
Karte zugeordnet ist?



e Laufen Karten, wenn sie langere Zeit nicht benutzt wurden aus? -> Sie kénnen ja wieder
neu verknupft werden

e Wie kommunizieren wir mit dem Leser? RS422 auf RS232-Umsetzer scheint die einfachste

Lésung zu sein.

e Wie machen wir das mit der Kartenstation: Auch das Beschreiben leerer Karten, oder ist
das einfach nur eine Station, die technisch nicht mehr kann als ein Turleser, aber
Zusatzfunktionen hat, wie zum Beispiel den Besitzer einer Karte anzeigen, etc. oder das
nur dort Karten einem Benutzer zugeordnet werden kénnnen, etc.


https://de.aliexpress.com/w/wholesale-rs422-ttl.html

